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IPIRANGA ULTRAGEAR LS 85W140

Oleo lubrificante mineral multiviscoso SAE 85W140 formulado com dleos bdsicos e aditivos de alta
tecnologia. Indicado para uso em eixos diferenciais autoblocantes (Limited Slip) que equipam veiculos
com tragdo traseira, como veiculos de passeio, 6nibus, caminhbes ou equipamentos de construgdo.

O IPIRANGA ULTRAGEAR LS 85W140 foi elaborado com uma formulagdo balanceada, contendo dleos basicos de alta
performance e aditivos que conferem elevada estabilidade térmica ao produto. Sua moderna tecnologia apresenta excelente
capacidade de redugdo de ruido, evita o deslizamento e garante perfeito funcionamento e melhor desempenho do diferencial,
mesmo sob condi¢des severas de uso.

CARACTERISTICAS E BENEFICIOS

CONTROLE DE DESLIZAMENTO
A formulagdo conta com aditivos modificadores de coeficiente de friccdo altamente efetivos que agem diretamente no
controle de deslizamento dos eixos diferenciais.

ELEVADA RESISTENCIA A EXTREMA PRESSAO

A aditivagdo de extrema pressdo atua mediante a presenga de carga entre as engrenagens durante o trabalho, garantindo
a formacdo de uma camada resistente que impede que ocorram danos aos dentes das engrenagens, inclusive em
condigdes severas de operagao.

MAIOR CAPACIDADE ANTIDESGASTE
O aditivo antidesgaste oferece protecdo adequada aos componentes metdlicos, evitando o desgaste inicial que ocorre
durante o acionamento das engrenagens.

MELHOR RESISTENCIA A OXIDACAO
O balanco de aditivos antioxidantes permite controlar a oxidacdo e o espessamento do dleo, garantindo a manutencao
das caracteristicas originais do lubrificante.

MAIOR ESTABILIDADE TERMICA
A estabilidade térmica confere maior robustez e durabilidade ao produto mediante as altas temperaturas e cargas geradas
durante o funcionamento do diferencial, evitando a formacdo de depdsitos e borras entre as engrenagens.

CONTROLE DE FORMACAO DE ESPUMA
O controle efetivo de formacgao de espuma evita que ocorra falha de lubrificacdo em altas rotagdes, reduzindo a ocorréncia
de perda de pelicula e minimizando o desgaste abrasivo entre os componentes.

APROVAGOES E ATENDIMENTOS

CLASSIFICAGCOES DE DESEMPENHO
API GL-5, SAE J2360, MIL-PRF-2105E.

RECOMENDAGOES

Indicado para uso em eixos diferenciais do tipo autoblocante (deslizamento limitado) que equipam veiculos automotivos, leves
ou pesados.



RESTRICOES DE USO

Ndo é recomendado o uso deste produto em eixos diferenciais que indiquem lubrificante de outras classificagdes ndo
contempladas neste documento, pois a divergéncia entre as especificacdes pode ocasionar danos prematuros aos
equipamentos.

CARACTERISTICAS TiPICAS

ENSAIOS 85W140
Densidade a 20/4°C g/cm3 0,9057
Cor Visual L4.5
Viscosidade Cinematica a 40°C cSt 314,0
Viscosidade Cinematica a 100°C cSt 26,74
indice de Viscosidade - 113
Ponto de Fluidez °C -21
Ponto de Fulgor °C 216
TAN mg KOH/g 4,5

SAUDE E MEIO AMBIENTE

O uso correto do produto colabora com a prevengdo da sua salde e a preservacdo do meio ambiente. Consulte as
recomendac¢des de manuseio na ficha de informagGes de seguranca de produto quimico (FISPQ), disponibilizada por
nossos representantes comerciais ou através de nossa central de atendimento: canaldireto@ipiranga.com.br. Siga
sempre as recomendacdes de uso apresentadas pelo manual do veiculo ou equipamento. O éleo usado e a sua
embalagem sdo recicldveis, devendo ser encaminhados para um coletor autorizado para a correta destinagao final.
Nunca descarte residuos do produto no meio ambiente ou em lixo comum.

Observagdo: as andlises tipicas representam valores médios de produgdo, ndo constituindo especificagdes do produto.
Este Boletim Técnico podera sofrer modificagdes sem aviso prévio.
Elaboragdo: 07/12/16 | Data de revisdo: 07/12/16

www.ipiranga.com.br




